
LES PEINTURES 
MICROPOREUSES  
SUBLIMENT 
LE BOIS !  
—



UNE GAMME POUR 
TOUS VOS PROJETS BOIS
—

GAMME  
PRIMWOOD

  Correct       Bon         Excellent

PRIMWOOD 
AQUA ROBUST

ANCIEN TEXWOOD PREMIUM  
SATIN + DOUX 

FORMULE AMÉLIORÉE

PRIMWOOD 
AQUA ADR

ANCIEN EXPRIM

NOUVEAU NOM  
MÊME FORMULE

PRIMWOOD
MAT

PRIMWOOD
RAPID

IMPRESSION ET FINITION MICROPOREUSE POUR BOIS EN INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

HAUTE 
DURABILITÉ

EXCELLENTE 
ACCROCHE

ESTHÉTIQUE 
MATE TENDANCE

SÉCHAGE
 ULTRA RAPIDE

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES

ASPECT SATIN VELOURS MAT SATIN

PHASE

LABEL

BRILLANCE SPÉCULAIRE 35% sous 60° 13% sous 60°
5% sous 60°

10% sous 85°
25%  sous 60°

OUTILS D'APPLICATION     

   
              

RENDEMENT m²/L 8 à 12 m²/L 10 à 14 m²/L 11 à 14 m²/L 11 à 14 m²/L

RECOUVRABLE 8 h 8 h 16-24h 4 h

PERFORMANCES

DURABILITÉ     

GARNISSANT      

OPACITÉ        

CONFORT D'APPLICATION         

TENDU        

BLANCHEUR     

NOUVEAU

PEINTURES MICROPOREUSES  
LA SOLUTION ESTHÉTIQUE 
ET DURABLE POUR 
VOS PROJETS BOIS  
—
Opaques, garnissantes et résistantes aux intempéries comme aux UV,  
les peintures microporeuses sont d’excellentes solutions pour la protection  
et l’esthétique durable de vos chantiers bois, en extérieur comme en intérieur.

DESTINATION
—

EXTÉRIEUR

Menuiseries extérieures : 
volets, portes, fenêtres…

Bardages Abris et mobilier de jardin, 
portails, clôtures

Lambris, menuiseries, 
ossatures intérieures

INTÉRIEUR

ASPECT 
OPAQUE

COULEURS 
OFFRE 

DE TEINTES 
ILLIMITÉE

DURABILITÉ 
RÉSISTENT  

À L’ÉPREUVE 
DU TEMPS

PERFORMANCE 
LAISSENT  
RESPIRER  

LE SUPPORT

FINITION OPAQUE
—

TROIS ASPECTS TENDANCE
—

 Très belle esthétique

 Masque le veinage du bois

 Prolonge la durée de vie du bois
 PRIMWOOD MAT      PRIMWOOD  

AQUA ADR
     PRIMWOOD RAPID

      PRIMWOOD  
AQUA ROBUST

MAT VELOURS SATIN



CONSEILS D’APPLICATION 
POUR UNE DURABILITÉ OPTIMALE  
—

 Poncer légèrement le support pour favoriser l’accroche de la peinture
 Epousseter les éventuels résidus du ponçage
 Dégraisser si l'essence du bois le nécessite
 Appliquer PRIMWOOD AQUA ROBUST en 3 couches (impression et finition)

 Poncer le support pour le remettre à nu
 Epousseter les éventuels résidus du ponçage
 Dégraisser si l'essence du bois le nécessite
 Appliquer PRIMWOOD AQUA ROBUST en 3 couches (impression et finition)

SUR BOIS NU
—

SUR BOIS PEINT
—

BOIS NU

BOIS PEINT ÉCAILLÉ

SEIGNEURIE® S'ASSOCIE  
À CHROMATIC® 
POUR L’INSPIRATION 
ET LA TECHNOLOGIE  
COULEUR
1170 teintes intemporelles  
et contemporaines pour valoriser 
vos projets
—

BOIS PEINT

Bleu Melville - CH2 0729

BOIS PEINT

Gold Vendée - CH2 0872

NOUVEAU

À L’ÉPREUVE DU TEMPS

PRIMWOOD
AQUA ROBUST

TEXWOOD PREMIUM DEVIENT

 SATIN PLUS DOUX
 MEILLEUR TENDU 

FORMULE AMÉLIORÉE

PEINTURES MICROPOREUSES  
LA SOLUTION ESTHÉTIQUE 
ET DURABLE POUR 
VOS PROJETS BOIS  
—
Opaques, garnissantes et résistantes aux intempéries comme aux UV,  
les peintures microporeuses sont d’excellentes solutions pour la protection  
et l’esthétique durable de vos chantiers bois, en extérieur comme en intérieur.

DESTINATION
—

EXTÉRIEUR

Menuiseries extérieures : 
volets, portes, fenêtres…

Bardages Abris et mobilier de jardin, 
portails, clôtures

Lambris, menuiseries, 
ossatures intérieures

INTÉRIEUR

ASPECT 
OPAQUE

COULEURS 
OFFRE 

DE TEINTES 
ILLIMITÉE

DURABILITÉ 
RÉSISTENT  

À L’ÉPREUVE 
DU TEMPS

PERFORMANCE 
LAISSENT  
RESPIRER  

LE SUPPORT

FINITION OPAQUE
—

TROIS ASPECTS TENDANCE
—

 Très belle esthétique

 Masque le veinage du bois

 Prolonge la durée de vie du bois
 PRIMWOOD MAT      PRIMWOOD  

AQUA ADR
     PRIMWOOD RAPID

      PRIMWOOD  
AQUA ROBUST

MAT VELOURS SATIN

Retrouvez toute l’actualité CHROMATIC® sur chromaticstore.com
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Union square, 1 rue de l’Union, 92500 Rueil-Malmaison - Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

seigneurie.com

AVEC LE PROGRAMME 
ACTIONS+ 2025, 
SEIGNEURIE® S’ENGAGE 
DANS UNE DÉMARCHE 
COMPLÈTE DE CONTRIBUTION 
À UN MONDE DURABLE.
—

ACTIONS+ 2025 EST DÉCLINÉ 
EN 23 ACTIONS AVEC DES OBJECTIFS 
QUANTIFIÉS À ATTEINDRE D’ICI 2025.

Les peintures microporeuses 
PRIMWOOD s’inscrivent  
dans les actions identifiées  
par SEIGNEURIE® pour protéger  
la santé et l'environnement.

PRODUITS LABELLISÉS
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DÉVELOPPEMENT

HQE™, LEED® ET BREEAM®
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PARTENARIAT TÉLÉTHON

TOUS TEMPS ET RAPID

TECHNOLOGIES 

DES COMPÉTENCES

DEVELOPPEMENT 
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GIE

 2
EN1 

EUROSKILLS ET CFA

PARTENARIATS WORLDSKILLS,

GESTION ÉCO-RESPONSABLE

STRATÉGIE RSE

EMPLOI DES JEUNES

PRODUITS

EMBALLAGES

MARQUE

SANTÉ DES PEINTRES

SANTÉ DES OCCUPANTS DES LOCAUX

PARITÉ

MÉTIER DU PEINTRE

ENGAGEMENT SOCIAL

FORMATION DES PEINTRES

FABRICATION

TRANSPORT

FORMATION DES CLIENTS
ET COLLBORATEURS

11 

9 
ACTIONS AU SERVICE
DE L'HUMAIN 

ACTIONS
POUR PRÉSERVER
L'ENVIRONNEMENT 

ACTIONS POUR
PROTÉGER LA SANTÉ

3 


